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前  言

本标准中第1章、5.2.1、5.2.2、6.2、7.3、第8章、9.1、9.2.1、9.2.2、第10章为强制性的，其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GA/T 845-2009《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》，与GA/T 845-2009 相比主要内容变化如下：

—— 修改了“科目一考试场地设置”（见第5章，2009年版的第5章。）；

—— 修改了“考试车型”（见6.2，2009年版的第6.2条。）；

—— 增加了“考试项目设置原则”（见8.1）；

—— 增加了“小型汽车倒车入库”（见8.2）；

—— 增加了“桩考”（见8.3）；

—— 增加了“坡道定点停车和起步”（见8.4）；

—— 增加了“侧方停车”（见8.5）；

—— 增加了“通过单边桥”（见8.6）；

—— 增加了“曲线行驶”（见8.7）；

—— 增加了“直角转弯”（见8.8）；

—— 增加了“通过限宽门”（见8.9）；

—— 增加了“通过连续障碍”（见8.10）；

—— 增加了“起伏路行驶”（见8.11）；

—— 增加了“窄路掉头”（见8.12）；

—— 增加了“模拟隧道”（见8.13）；
—— 增加了“模拟连续急弯山区路”（见8.14）；

—— 增加了“模拟高速公路”（见8.15）；
—— 增加了“模拟雨（雾）天湿滑路面”（见8.16）；
—— 增加了“模拟紧急情况处置”（见8.17）；

—— 修改了“场地电力与照明、场地智能信息系统”（见第9章，2009年版的第9章、第10章。）；
—— 增加了“科目三考试路段设施设置”（见第10章）。    

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。
本标准参加起草单位：四川省公安厅交通警察总队、西南交通大学建筑学院、辽宁省公安厅交通警察总队、成都市公安局交通警察支队、抚顺市公安局交通警察支队。
本标准主要起草人：曹锦、潘汉中、籍东辉、张政、宋加冰、何磊、汪浩、蔚勇华、王欣、华超、秦东炜、陈斌。
本标准的历次版本发布情况为：
——GA/T 845-2009。

机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范                     
1　 范围

本标准规定了机动车驾驶人考试场地及其设施的术语和定义、设计设置内容、要求指标。

本标准适用于新建和改建机动车驾驶人道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目（科目一），场地驾驶技能考试科目（科目二），道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目（科目三）的场地以及相关设施的设置。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.2 道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

GB 5768.3 道路交通标志和标线  第3部分：道路交通标线

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50162 道路工程制图标准
GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50311 综合布线系统工程设计规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

CJJ 37 城市道路设计规范

CJJ 45 城市道路照明设计标准
GA 1026 机动车驾驶人考试内容和方法
GA/T 1028.3 机动车驾驶人考试系统通用技术条件 第3部分：场地驾驶技能考试系统

JTG D80 高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

JTG D81 公路交通安全设施设计规范
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。 
场地运行车辆容量  test field capacity for vehicle 
科目二考试场地内能够同时顺畅运行的最多考试车辆数量。

场地小时期望考试人次  expected number of persons examined per hour
科目二考试场地内设计期望每小时能够完成考试的应考人员数。

主路  main road

科目二考试场地内布置运行车速30km/h以上考试项目和连接各考试区域的道路。

次路  secondary road

科目二考试场地内连接考试单元与考试单元、考试单元与主路，并可布置通过性考试项目的道路。
支路  branch road

科目二考试场地内用于布置低速考试项目的道路。

摩托车路  motorcycle road

科目二考试场地内用于布置摩托车驾驶考试专用项目的道路。

4　 场地设置一般要求

4.1　 一般规定

场地规划布局应统筹考虑交通组织、考试路线及出入口、路网结构、道路种类、建筑布置、竖向设计、绿化及空间环境等因素，合理布局。

应设置停车区、待考区、服务区等功能性场所，注意公共卫生设施的配套。场地应按人车分离的原则布置分隔、导流、无障碍通道等设施，合理组织人流、车流，确保安全。待考区域内应设置道路交通安全宣传教育展牌、考试须知、考试流程、考试项目、评判标准和考试员照片、警号，以及考试工作纪律等公示栏。

场地建筑布置与设计应符合相应的建筑设计规范。

场地道路设计应参照CJJ 37。路面设计轴载：标准轴载BZZ-100。除考试项目路段外，积雪或冰冻地区的主路最大纵坡不应大于3.5%，其它地区主路最大纵坡不应大于6%。道路排水应顺畅，不应有积水。
场地道路路面两侧与路外场地落差超过0.5m时，应在道路边缘设置防护设施。场地通道与道路衔接出入口处应满足行车视距的要求。
采用路缘石作为道路边缘线的，路缘石结构与强度应能承受考试车辆碾压，不应错位、倾倒。

考试项目土建设施施工误差应控制在±1%以内，其中连续障碍项目圆饼和单边桥项目桥体尺寸误差均取值±1cm。

绿化布置应符合道路建筑限界要求并不应妨碍行车视距。

场地竖向规划设计应包括地形、地貌的合理利用、确定道路控制高程和地面排水规划。当自然地形坡度大于8%时，场地应采用台式布置。台地之间应用挡土墙或护坡连接。

4.2　 考试场地设计
场地设计分为初步设计和施工图设计。
初步设计应包括技术方案、设计图纸、项目功能指标计算、主要设备材料清单和工程概算等四项内容。其中：

a) 技术方案包括：现状与需求分析；总体设计，结构、功能、通信广播、供电、环境适应性设计，实施计划，其他约定设计内容。

b) 设计图纸包括：设计说明；场地平面图；建筑及内部布置平面图；标志标线设置方案和各车型考试运行方案。

c) 项目功能指标计算包括：场地道路里程、车道里程指标、科目设施分类数量、场地人车容量及期望考试人次计算书。场地运行车辆容量和场地期望考试人次计算方法参见附录A。

设计单位根据经批准的初步设计文件等开展施工图设计。项目竣工后，设计单位应根据施工图设计图纸、图纸会审记录、设计变更等进行竣工图绘制。

场地考试科目设施设计工程制图应符合GB 50162的规定。其他项目设计应符合国家或行业相关制图标准要求。

5　 科目一考试场地设置

5.1　 场地组成

场地应具有计算机考场、登录室、监控室、待考区。有条件的，可设置资料室、办公室。允许一区多用，但计算机考场应与待考区分开。计算机考场宜设置于建筑物低层。
5.2　 场地布置

计算机考场应实现封闭管理，设置监控设备对全考场实施有效监控，并向社会和上级单位提供监督音像。

计算机考场应设置考生和考试员身份识别装置。
计算机考场应视情设置残疾人专用考位。
5.3　 场地面积

计算机考场面积可按式（1）计算。
                           S＝kA  …………………………………………………………………（1）

式中：

S----计算机考场面积，单位为平方米（m2）；

A----考位总数，单位为个；
k----单位考位面积，取值宜为(1.5～3)平方米/个。
5.4　 场地照明
计算机考场照明的照度应大于等于300lx。其他照明要求可参照GB 50034规定。
5.5　 消防安全
场地应设置紧急出口和应急通道，消防安全设计应符合GB 50016规定。
6　 科目二考试场地设置要素
6.1　 场地道路分类与设计

考试场地道路按照功能分为主路、次路、支路和摩托车路四类。各类道路设计行车速度参考值如表1。
表1  各类各级道路设计行车速度参考值
                                                                         单位为千米每小时
	道路等级
	主路
	次路
	支路
	摩托车路

	设计行车速度
	30～50
	10～30
	＜10
	5～20


6.2　 考试车型

科目二考试车型应符合下列要求：

a) 大型客车：车长大于等于9m的大型载客汽车；
b) 牵引车：车长大于等于12m的半挂汽车列车；
c) 城市公交车：车长大于等于9m的大型载客汽车；
d) 中型客车：车长大于等于5.8m的中型载客汽车；
e) 大型货车：车长大于等于9m，轴距大于等于5m的重型载货汽车；
f) 小型汽车：车长大于等于5m的轻型载货汽车，或者车长大于等于4m的小型载客汽车；
g) 小型自动挡汽车：车长大于等于5m的轻型自动挡载货汽车，或者车长大于等于4m的小型自动挡载客汽车；
h) 低速载货汽车：车长大于等于5m的低速载货汽车；

i) 普通三轮摩托车：至少有四个速度挡位的普通正三轮摩托车或者普通侧三轮摩托车；
j) 普通二轮摩托车：至少有四个速度挡位的普通二轮摩托车；

k) 残疾人专用小型自动挡载客汽车：加装符合相关标准的肢体残疾人驾驶汽车的操纵辅助装置，且车长大于等于4m的小型自动挡载客汽车。其中，申请人为右下肢残疾的，考试车应当加装制动和加速迁延控制手柄或者制动和加速迁延控制踏板；申请人为双下肢残疾的，考试车应当加装方向盘控制辅助手柄、制动和加速迁延控制手柄、转向信号迁延开关，或者驻车制动辅助手柄；
l) 考试车应当设置明显的考试用车标志，除三轮汽车和摩托车外的考试车应当安装供考试员使用的副制动踏板和后视镜装置。残疾人考试用车应当在车身前部和后部分别设置专用标志；

m) 其他考试用车的条件，由省级公安机关交通管理部门确定。

6.3　 道路建筑限界

各类道路建筑限界应符合图1的规定。
[image: image1.emf]


W ——行车道宽度，主路取值大于等于14.4m，次路取值大于等于6.4m ，摩托车路取值大于等于3.5m，支路按科目要求确定；

L ——侧向净空宽度，各类道路均取值1m，弯道外侧取值1.5m；

S ——路缘带宽度，主次路取值0.3m，支路、摩托车路取值(0～0.3)m；

H ——净空高度，主次路取值4.5m，支路取值4m，摩托车路取值2.5m；

h ——路缘石高度，各类道路均取值(0.1～0.2)m；

H/ ——路侧净空高度，主次路、支路取值3.3m，摩托车路取值2m；

E ——建筑限界顶角宽度，各类道路均取值1m。
图1  道路建筑限界 
7　 科目二考试路线布置与平面设计

7.1　 场地平面布置

场地平面布置应按场地运行车辆容量和场地小时期望考试人次的需求布设。同时做好考试路线方案设计，自然形成车辆流动的考试线路。正确组织车流、人流、合理布设各种交通工程设施。场地科目平面线形应与地形、地质、水文等结合。

道路平面设计、纵向设计应处理好直线与平曲线的衔接，合理设置缓和曲线、超高、加宽等，其设置标准参照CJJ 37。当计算行车速度不大于10km/h时，按照考试项目要求确定，原则上道路转弯半径除考试科目有规定者外，大型车道应大于等于12m，小型车道应大于等于8m。其中小型汽车、摩托车考试单元内路缘石圆曲线半径通常应大于等于1m，大型汽车、中型汽车考试单元内路缘石圆曲线半径通常应大于等于1.5m。
场地考试项目处应施画项目名称路面标识，进入项目前10m内应设置项目名称指引标志，需要增设项目预告标志的可在50m外设置。标识、标志设置应符合路段运行车速和GB 5768.2、GB 5768.3的要求。

道路的宽度应大于考试项目图形宽度要求，路缘石内侧应离考试项目图形线外侧30cm以上。
7.2　 视距
科目二考试场地内不应存有妨碍行车视线的障碍物，其视野范围内离地高度1m～2m区域中不应有妨碍观察车辆视线的障碍物。
有条件的应设立观察点，能够观察各运行考试车辆和考场的整体情况。

7.3　 隔离

场地与外界应采用物理隔离。
7.4　 考试项目衔接

考试项目可以组合设置。项目衔接处应设置缓冲路段，一般应大于1.5倍考试车长。
8　 科目二考试场地项目设施

8.1　 考试项目设置一般要求
科目二考试项目按考试车型分别设置，设置项目应符合GA XXXX（机动车驾驶人考试内容和方法）要求。驾驶技能考试系统设置应符合GA/T XXXX.3（机动车驾驶人考试系统通用技术条件 第3部分：场地驾驶技能考试系统）的要求。
8.2　 倒车入库

小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车和低速载货汽车倒车入库项目图形设计一般应符合图2所示，根据实际情况也可选择和图3相同的图形设计。有条件的可在库侧增设障碍物。

[image: image2.wmf]
……  控制线；
W ——库宽：取值车宽（不含倒车镜，下同）加0.6m；

L ——车位长：取值车长加0.7m；
S ——车道宽：取值车长的1.5倍；
h ——车库距控制线距离：取值车长的1.5倍。
图2  倒车入库项目图形设计
8.3　 桩考

8.3.1　 大型客车、城市公交车、中型客车、大型货车桩考

大型客车、城市公交车、中型客车、大型货车桩考项目图形设计应符合图3的规定。有条件的可在库侧增设障碍物。

[image: image3.wmf]
○  桩杆；  

──  边线。        

图形尺寸：

L ——桩（库）长：取值二倍车长，前驱动车加0.5m；

w ——桩（库）宽：取值车宽加0.7m；

W ——车道宽：取值车长的1.5倍；

S ——起止点距甲乙库外边线距离：取值1.5倍车长。
图3  大型客车、城市公交车、中型客车、大型货车桩考项目图形设计
8.3.2　 牵引车桩考
牵引车桩考项目图形设计应符合图4的规定。

[image: image4.wmf]
──　  库边线；

○   桩杆；     

图形尺寸：
甲、乙库长取值整车长加1m，库宽取值车宽的1.5倍；
甲库四角设桩杆，乙库在靠近甲库的一角设桩杆；甲、乙库之间相距2倍车长，分设在路中线的两侧；
W ——车道路宽：取值3倍车宽。
图4  牵引车桩考项目图形设计
三轮汽车桩考

三轮汽车桩考项目图形设计应符合图5的规定。


[image: image5.wmf]起终点线


○  桩杆；  

──  边线。
图形尺寸：
桩间距取值车长加40cm；桩与边线的距离取值车宽加30cm；起终点线距最近桩杆距离取值2倍车长。
图5　三轮汽车桩考项目图形设计
普通二、三轮摩托车、轻便摩托车桩考

普通三轮摩托车、普通二轮摩托车、轻便摩托车桩考项目图形设计应符合图6的规定。

[image: image6.wmf]起终点线


○  桩杆；  

──  边线。
图形尺寸：

桩与边线的距离取值为车宽加30cm；

桩间距取值为：普通和轻便二轮摩托车为车长加50cm；正三轮摩托车为车长加40cm；侧三轮摩托车为车长加80cm；
终止线距最后一根桩杆距离取值3倍车长。
图6  普通三轮摩托车、普通二轮摩托车、轻便摩托车桩考项目图形设计
8.4　 坡道定点停车和起步
坡道定点停车和起步项目图形设计应符合图7的规定。

[image: image7.wmf]
图7  坡道定点停车和起步项目图形设计

[image: image8.wmf]
定点停车位
……  控制线；

──  停车桩杆线，线宽取值0.3m；

i ——坡度，取值10%；

l ——坡长，取值（含竖曲线全长）：大型车大于等于30m，小型车大于等于20m，摩托车大于等于8m；

R ——竖曲线半径，取值大于30m；

S1、S2 ——停车控制线到停车桩杆线中心距离，取值0.65m。
图7  坡道定点停车和起步项目图形设计(续)
上坡起步坡道坡度路段上端处设起点标线，起点标线为单停车线实线。
定点停车停车点位应设停车让行标志、停车桩杆线，停车桩杆线前后设停车控制线，设置位置应在坡底向上1.5倍车长以上，坡顶缓坡以下。标志标线设置应当符合GB 5768.2、GB 5768.3的要求。
8.5　 侧方停车

侧方停车项目图形设计应符合图8。有条件的可在库前后增设障碍物。
[image: image9.jpg]



…… —控制线；
L ——车位长，大型客车为1.5倍车长减1m，小型车辆为1.5倍车长加1m，其他车辆为1.5倍车长；
W ——车位宽，车宽加0.8m；
w ——车道宽，1.5倍车宽加0.8m。
图8  侧方停车项目图形设计
8.6　 通过单边桥

通过单边桥项目图形设计应符合图9。

[image: image10.emf]正视图

侧视图

俯视图


L ——桥面长度，1.5倍车辆轴距；
W ——桥面宽度，0.2m；

H ——桥面高度，(0.07～0.12)m；

 ﺎ         ——左右桥间距，牵引车挂车为2倍轴距，三轮汽车为3倍轴距，其他车辆为2.5倍轴距；
w ——左右桥错位间距，车辆轮距加1m；

S ——桥面斜坡长， (0.5～1.7)m；
桥面直角适度倒角。
图9  通过单边桥项目图形设计
8.7　 曲线行驶
曲线行驶项目图形设计应符合图10。
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半径:大型货车、大型客车、牵引车等取值12m，中型客车、低速载货汽车取值9.5m，小型汽车取值7.5m； 

路宽：大型货车、大型客车取值4m，牵引车取值7m，中型客车、低速载货汽车取值3.7m，小型汽车取值3.5m；

弧长：八分之三个圆周。

图10  曲线行驶项目图形设计
8.8　 直角转弯
直角转弯项目图形设计应符合图11的规定。

[image: image12.wmf]
L ——路长，大于等于1.5倍车长；
W ——路宽，小型汽车为轴距加1m，牵引车前轴距加4m，其他车辆为轴距加0.5m。
图11  直角转弯项目图形设计
8.9　 通过限宽门

通过限宽门项目图形设计应符合图12所示。

[image: image13.wmf]
●  限宽门标杆；

−−  道路中心线；

S ——路宽，取值大于等于7m；
W ——限宽门宽，取值车宽加0.7m；
L ——限宽门前后间距，取值3倍车长；
图12  通过限宽门项目图形设计
8.10　 通过连续障碍

通过连续障碍项目图形设计应符合图13所示。
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路宽：取值7m；

圆饼直径：取值0.7m，B、C、D、E圆饼中心点偏离路中心线距离取值1m；

饼高：取值0.1m；

圆饼间距：指相邻两块圆饼中心点投影在路中心线上之间的距离；大型客车、城市公交车、大型货车圆饼间距为2倍车辆最前轮轴至最后轮轴距，牵引车圆饼间距为1.5倍轴距（轴距是牵引车前轴至挂车最后轴的轴距），其他汽车圆饼间距为2.5倍的车辆轴距；
圆饼数量：牵引车只设A、B、C三个圆饼，其他车辆设置六个圆饼。

图13  通过连续障碍项目图形设计
8.11　 起伏路行驶
起伏路行驶图形设计应符合图14所示。

[image: image16.wmf]
L ——凹凸路引道及间距长度，大于车辆的1.5倍轴距；

h ——凹路深及凸路高，取值(0.06～0.12)m；

W ——路宽，各类汽车道均取值大于等于3.5m；

l ——凹路及凸路长度，车轮直径加0.6m。
图14  起伏路行驶项目图形设计
8.12　 窄路掉头

牵引车窄路掉头路段直线长取值大于等于30m，路段宽取值14m；

其它车型窄路掉头路段直线长取值大于等于20m，路段宽取值9m；

各车型窄路掉头路段车头驶抵方向侧向净空取值大于等于2m，车尾倒车方向侧向净空取值大于等于4m。

8.13　 模拟隧道

考试用模拟隧道为行车道侧向及上方遮光设施。模拟隧道内无照明，其最暗处白天照度取值小于50lx；

模拟隧道直线行车道长度取值大于等于100m，模拟隧道通常可布置为弯道，行车道长度取值大于等于60m；模拟隧道内净空取值符合6.3的要求；

模拟隧道入口和出口应当设置前照灯使用标志，标志设置符合GB 5768.2的要求。

8.14　 模拟连续急弯山区路

模拟连续急弯山区路至少由两个以上不同方向的弯道组成，根据实际情况，可选择S型、U型等不同类型弯道组合设计，纵坡3%～5%、弯道超高和加宽，规范设置限速标志和警告标志，道路直线段设置中心黄色单虚线，弯道段设置中心黄色单实线。

模拟连续急弯山区路项目示意图见图15。


[image: image17.wmf]
S ——引道长度，取值大于等于50m；
W1 ——直线路宽，取值7m；
l ——弯道间距，取值(0～30)m；
W2 ——弯道宽，取值(9～10)m；
弯道外缘半径取值(40～60)m；

弯道外缘弧长取值大于等于1/3圆周。
图15  模拟连续急弯山区路项目示意图

8.15　 模拟高速公路

模拟高速公路路面工程及设施应符合JTG D80要求，路段长大于等于400m，至少设置同向两个车道，有条件可设应急停车带，同时设置入口和出口匝道。

模拟高速公路应参照GB 5768.2、GB 5768.3设置标志标线，主要包括：入口指示标志，分道限速标志、地面限速标识，出口预告标志、出口指示标志、出口匝道限速标志，有条件的还可设置可变信息牌。
8.16　 模拟雨（雾）天湿滑路面

模拟湿滑路面附着系数不大于0.3，长大于等于30m，宽大于等于4m。湿滑路面外侧应设置对车辆无损的安全防护设施。

模拟雨（雾）天气应能达到中雨（雾）效果。
8.17　 模拟紧急情况处置

模拟紧急情况处置项目考试结合其它场地考试项目进行。
9　 场地基础设施

9.1　 交通工程设施

交通工程及其设施应按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计。安全设计应符合相关标准要求。道路交通设施不应存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。

考试场地交通标志与标线设置应符合GB 5768.2、GB 5768.3要求。对于场地考试项目应设置指示标志和指路标志。项目名称标志牌参照地名设施标志形式设置。

道路一侧至路肩边缘不足2m存在大于等于1m落差的水域、铁路等路段应设置路侧护栏。护栏防撞等级应大于等于JTG D81中规定的B级。

道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。

9.2　 安全管理设施

考试场地应设置视频等监控设备。

场地应设置相关信息公告设施，设施内容包括：场地设施分布图、考试方案诱导图、场地运行服务规章公告、考试组织动态信息公告等。

考试场地应配备消防设施、设备。有条件的场地可配备紧急救护药品和设备以及相应安全监控设备。
场地应视需要配备饮水机等必要的便民服务设施，休息座椅应当满足待考需求。

9.3　 场地给排水

考试场地建设应有完整的给排水设计。给水设施应满足场地设施办公、生活、绿地和消防的需要。排水设施应保证场地设施正常使用和路基、路面不因积水而损毁。给排水设施应有规范的维护设置。
9.4　 电源及供电

供电电源就近引自附近的变配电所，宜按三级负荷进行供电。电源应选用交流220V或380V，三相四线制系统。对考试设备应当设置不间断备用电源。总配电装置应设置在专门的配电室内。

一般负荷宜采用树干式配电，集中负荷或重要负荷宜采用放射式配电。供电电源点至配电装置的供电线路宜采用电缆敷设。至室外各用电设备的线路宜采用电缆埋地敷设。

系统应采用TN-S接地故障保护。至室外灯具的线路需设置PE线。穿线用的保护金属管及灯具金属部分应与PE线连接。PE线应与相线等截面。总配电装置处应设总等电位装置。
场地内建筑物、构筑物防雷设计应符合GB 50057要求。高杆灯应设避雷针进行保护，并利用金属灯杆作引下线。每盏高杆灯处应设置独立的接地装置，穿线用的金属保护管应与该装置连接。
照明设施按场地使用需求设置。道路照明按CJJ 45中Ⅲ级执行，其它道路及场所照明按GB 50034有关条款执行。
9.5　 场地智能信息系统
9.5.1　 通信网络系统
通信网络系统应能为场地的拥有者（管理者）及场地内的各个使用者提供有效的信息接收、存贮、处理、交换、传输等信息服务。

场地内根据需要和相关规定，可分别设置行业信息、公共信息网络系统。有两套以上网络系统的场地，应作好不同网络间的物理隔离。
9.5.2　 弱电防雷系统
场地应结合建筑物防雷要求设置弱电防雷系统。系统设计应符合GB 50343的要求。
9.5.3　 综合布线系统

场地应采用综合布线系统，并能满足场地内语音、数据、图像、监控等系统中信号传输的要求。系统设计应符合GB 50311的要求。

10　 科目三考试路段设施设置

10.1　 道路要求
科目三道路驾驶技能考试路段应包含以下内容：

a) 双向4车道道路；
b) 双向2车道道路；
c) 有信号控制交叉口；
d) 无信号控制交叉口；
e) 常用标志、标线；
f) 学校区域、公交车站、人行横道等设施或模拟的标志标识。
采用通行社会车辆的混和交通道路，汽车单向流量每小时不少于60辆。
大型车每条考试路线应不少于10km，小型车每条考试路线应不少于3km，每种车型考试路线设置应不少于3条。
10.2　 其它要求

考试路段起点和终点应设置明显指示标志，路段中每公里设置里程标志。
在通往考试路段的道路明显处，应设置醒目的考试路线警告标志。警告标志式样应符合GB 5768.2的要求。
考试路段具有危险路段的地方，应设置路侧护栏等安全防护设施。安全防护设施的设置应符合JTG D81的规定。
科目三考试车型应符合6.2要求，夜间考试的车辆应安装灯箱、反光标识等发光、反光装置。
科目三安全文明驾驶常识考试场地应参照科目一场地设置。
附　录　A 
（资料性附录）
场地运行车辆容量和场地期望考试人次计算方法
A.1　 场地运行车辆容量
A.1.1场地运行车辆容量计算
确定场地运行车辆容量按式（A.1）计算。
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式中：

Q ——场地运行车辆容量总数，单位为辆；

Q1 ——桩考场地运行车辆数，单位为辆；

Q2 ——其他场地考试正常运行车辆数，单位为辆。
A.1.2 桩考场地运行车辆容量计算
确定桩考场地车辆容量按式（A.2）计算。
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式中：

n ——桩考考试单元场地数；

N ——每个桩考考试单元内布置的桩考库数；

K ——修正系数，每单元内桩考车库布置相互无干绕时k=1，桩考车库同向无间距布置时k=0.5，桩考车库反向无间距布置时k=0.8。

A.1.3 其他场地考试车辆容量计算
确定其他场地考试车辆容量按式（A.3）、式（A.4）计算。
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式中：

q1 ——主、次路最大运行车辆数，单位为辆，当实际道路驾驶车辆不在场地内运行时，其取值可略等于q2；

S ——主、次路车道总长度，次路按其总长的1/2计入，单位为米（m）；

L ——主、次路上车头间距，其取值范围约等于车道设计运行车速值，单位为米（m）；
q2 ——除限宽门装置以外的其它项目设施个数，但当这些设施设于主、次路上时，每设一处折减干路长度250m，（干路运行车速按30km/h计，低速设施平均损失时间按30s计算），当折减值     为负时折减车辆数。
A.2　 场地小时期望考试人次

A.2.1 桩考场地小时期望考试人次按每个标准考库每小时考核10人计算。

A.2.2 其他场地小时期望考试人次按式（A.5）、式（A.6）计算。
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式中：

Nm ——场地中1h内平均完成n个考试科目的最大人员数，单位为人；

T ——被考人平均完成n个考试科目所需的时间，单位为秒（s）；

t ——车辆在干道上运行的时间（含换人时间），单位为秒（s）；

ti ——驾驶人完成每个考试科目所需时间（含支线运行时间），单位为秒（s）。
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